m BRAAS

FIGAROLL PLUS - WLASCIWOSCI PRODUKTU

DANE PRODUKTU

Szerokosc 280 mm (z mozliwoscia rozciagniecia do 320 mm)

Diugosc 10m

Kolory Czerwony, brazowy, antracytowy
BUDOWA PRODUKTU

Pasek boczny Aluminum z kolorows powloka oraz polietylenowa

folia kompozytowa (PET). Nowa technologia plisowania
zapewnijaca rozciggliwosc na poziomie ok. 50 %

Czes€ srodkowa Czarna wiéknina (PP) o unikalnej
opatentowanej technice wentylacji,
wodoodporna, stabilna na promieniowanie UV

Tasma wzmacniajgca z nazwa produktu Szare tworzywo

DANE TECHNICZNE

Minimalne pochylenie dachu 15°
Przekréj wentylacyjny 150 cm/m
Ogniocodpornosc Klasa E

WARUNKI SKEADOWANIA

Temperatura skltadowania: +5 “C do +25 °C; w krétkich okresach do +40 °C
istnieje ryzyko zmiekczenia butylu i trudnodci w odwinieciu folii
zabezpieczajacej). Zapobiegac przed bezposrednim narazeniem na dziatanie
promieni stonecznych, wilgoci leb deszczu.
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